GUIDA RAPIDA

*QAS: attacco rapido di sicurezza B ‘ - . =
SUPPORTO QAS Mon tagglo R’ CGF! ca _}

CON PISTONI QAS

I. Svitare il tappo asigillo per esporre la porta di
1. Montare il Pro Tilt sul supporto MogVibe QAS. ricarica.

2, Allineare il Pro Tilt al centro del MogVibe. . &
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A
INTERRUTTORE A
MEMBRANA CON
INDICATORE DI LIVELLO
DELLA BATTERIA

3. Far scorrere MagVibe e Pro Tilt sul QAS del galleggiante

PORTA DI CARICA

Aoy,

4. Il LED diventerarosso e iniziera a caricarsi.

4. Centrare al centro del supporto
5. Serrare le manopole.

ALLOGGIAMENTO

" oas EU.[I:ZI'_Q_@JU”“" AT NON LAVARE A PRESSIONE
COPERTURA O ’MMERS’ONE

DELLA BATTERIA




GUIDA RAPIDA

INDICATORE BATTERIA

INDICATORE

LED CONTROLLO
LIVELL O VIBRAZIONE '“_'IWHW'.!

REMOTO

B-Button
controllo accessori

PROGRAMMA
REMOTO

uv. VIBRAZIONE

Controllo manuale RF Controllo remoto (Optional)

1. Premi ) una volta. 1. Premi xﬂ) una volta.
2. Attendere che l'indicatore della batteria si accenda.
2. Attendere che l'indicatore della batteria si accenda. 3. Premi la vibrazione partira piano

3. Premi -\| 2x entro 1 secondo. La vibrazione partira piano . AA ) S . i
o 4. Premi -dx—) per cambiarve il livello di vibrazione

. A
4. Premi mbi il li i vi ] : . . .
_‘W‘-}_" per cambiare il livello di vibrazione 5. Premi 0 perativireoidisattivare

N
5. premi () 1x per spegnere Premi (I) 1% PeRnpedneds






